Pflegeanweisung Traffic

Bona 3t

Diese Pflegeanweisung ist giiltig fiir alle HolzfuBbéden gemaR der DIN 18 356 Parkettarbeiten und DIN 18 367
Holzpflasterarbeiten, die mit Traffic versiegelt sind und mit wassrigen Emulsionspflegemittel gepflegt

werden.

Allgemeine Hinweise:

Versiegeltes Parkett-, Dielen- und Holzpflasterbdden
sind und bleiben der reprasentative Bodenbelag in
jeder Wohnung. Sie zeichnen sich durch
unubertroffene Verschleil3festigkeit und Lebensdauer
aus. In aller Welt werden Parkettbdéden mit den orginal-
schwedischen Versiegelungslacken versiegelt.

Diese Spitzenprodukte erhalten die Schoénheit des
Holzes und schitzen gegen Verschmutzung und
Abrieb. Versiegelte Parkettbdden sind hygenisch und
vor allem pflegeleicht.

Beachten Sie auch: Holz ist ein natlrlicher Werkstoff,
der von der jeweiligen Temperatur des Raumes und der
darin befindlichen Luftfeuchtigkeit beeinflul3t werden
kann. “Holz atmet” sagt man, d.h. es finden werkstoff-
und raumklimatisch bedingt, Wechselwirkungen statt.
Bei relativ hoher Umgebungsfeuchte nimmt der
HolzfuBboden Feuchtigkeit auf und vergrofert sein
Volumen. Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung
(wie z.B. wahrend der Heizperiode im Winter) gibt das
Holz Feuchtigkeit ab und verkleinert das Volumen der
Holzteile und / oder der Verlegeeinheit.

Die Folge ist eine Fugenbildung am Parkettboden
wahrend der Heizperiode. Bewerten Sie das nicht
negativ, sondern als Beweis fiir die Natirlichkeit des
Holzful3bodens. Sorgen Sie wahrend der Heizperiode
fur zusatzliche Luftbefeuchtung, dies nutzt nicht nur
lhrem Parkettboden, sondern auch dem Wohlbefinden
und der Gesundheit der Bewohner. Heute gibt es sehr
gute Luftbefeuchtungssysteme in jedem Fachgeschaft.
Falls mdglich, sollten die Rdume erst einige Tage nach
Fertigstellung des Parkettbodens benutzt werden.
Durch regelmaRiges Luften und Heizen wird die
Restraumfeuchte an die Aulienluft transportiert, ohne
dass negative Einwirkungen auf den Holzboden zu
befirchten sind. Dennoch kann es in besonderen,
neubaubedingten Fallen zu einer leichten Verformung
des Holzes kommen, die aber beim Austrocknen des
Baukdrpers wieder verschwindet. Da die Versiegelung
auf Parkett und anderen Holzoberflachen “von Hand”
und nicht, wie z.B. bei Mobeln in Spritzkabinen
ausgefuhrt wird, sind leichte Pickelbildung oder geringe
Unregelmafigkeiten nicht zu vermeiden. Innerhalb der
geplanten und durchzufihrenden Benutzung
verschwinden diese Oberflachenerscheinungen.
Bedenken Sie: Die Oberflachenbehandlung von

Parkett und anderen Holzb6den mittels Versiegelung
kann keine dauerhaft fugenlose Flache bewirken.
Versiegelungen schitzen die Oberflache des Holzes
vor Verschleil und bewirken vor allem die leichte und
kostensparende Pflege.

Die Versiegelung schitzt das Parkett mit einer
geschlossenen Filmschicht, das Holz kann also keine
Schmutzstoffe aufnehmen. Diese Schicht unterliegt
aber im Laufe der Zeit, je nach Beanspruchung, einem
gewissen Verschleil. Schmutz und Staubkérnchen
unter den Schuhsohlen verkratzen die Versiegelung.
Durch eine regelmaRige Pflege wird dieser vorzeitige
Verschleil vermindert.

14 Tage Schonzeit:

Frische Versiegelungen 8 bis 12 Stunden austrocknen
lassen, vorher nicht begehen. Die ersten 14 Tage das
Parkett nur schonend benutzen. Mdébel vorsichtig
einstellen, nicht schieben, nicht mit Teppichen belegen.
Noch keine Reinigung mit Wasser vornehmen.

Reinigung:

Die versiegelten Parkettboden werden mit einem Mop,
Haarbesen oder Staubsauger gereinigt. Leichte
Trittspuren und haftender Schmutz werden mit einem
leicht angefeuchteten gut ausgewrungenen Lappen
beseitigt. Parkett Cleaner dem Wischwasser beigeben.
Bei Flecken héher konzentriert einsetzen.

Auf keinen Fall Stahlwolle verwenden, die Versiegelung
wirde verletzt, so dass Feuchtigkeit und Staub
eindringen kdénnen. Auch Mikrofasertiicher kénnen die
Lackoberflache schadigen.

Unterhaltspflege:
Bei der laufenden Unterhaltspflege soll, um Schaden zu
vermeiden, Bona Polish dem Wischwasser 1 bis 2 mal
wdchentlich in einer Dosierung von 0,3 - 0,5 | auf 10 |
Wasser zugesetzt werden. Der Boden wird gleichzeitig
gereinigt und gepflegt.

Volipflege:

Grundsitzlich nicht erforderlich.

Aber bei starkerer Strapazierung ist eine Vollpflege mit
Parkett Polish bzw. bei der Forderung Rutschhemmung
R9 gemafl ZH1/571 mit Freshen up durchzufihren.




Die Haufigkeit der notwendigen Pflege ist abhangig
von der Nutzung des Raumes.
e Mittelstark beanspruchte Bdden: alle 8-14 Tage
e Besonders stark beanspruchte Objekte:

1 x wOchentlich
Die Vollpflege ist immer dann notwendig, wenn kein
ausreichender Pflegemittelfilm vorhanden ist. Nach
einer Grundreinigung die Vollpflege regelmafig
wiederholen.

Grundreinigung:

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung ist
nur dann erforderlich, wenn der Boden stark an-
haftende Verschmutzungen aufweist, die sich durch
die Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.
Fir diese Grundreinigung eignet sich Polish Remover.
Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser tber-
schwemmen, da sonst Schaden durch Holzquell-
ungen entstehen kénnen. Deshalb die Reinigungs-
I6sung sofort wieder aufnehmen. Mit klarem Wasser
nachwischen, danach wieder neu einpflegen.

Raumklima:

Die Werterhaltung des Holzbodens und das
Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung
eines gesunden Raumklimas (20°C und ca. 50%
Luftfeuchtigkeit).

Bei Unterschreitung des Wertes an relativer
Luftfeuchte muB mit Fugenbildung gerechnet
werden.
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Wichtiger Hinweis:

Die Schutzwirkung der Versiegelung kann bei stark
beanspruchten Flachen wie Bilros, Tanzbdéden,
Gaststatten und dergleichen nur durch rechtzeitiges
abschleifen und neuversiegeln erhalten werden. Die
FiRe der beweglichen Mobel, insbesondere der
Sitzmdbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B.
Filzgleiter) zu versehen. Bei der Verwendung von
Stuhlen mit Laufrollen missen diese der En12529
entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten
Stuhlunterlagen erforderlich. Bei Verwendung von
rutschhemmenden Teppichunterlagen darauf achten,
dass diese keine Weichmacher enthalten. Es kann
sonst zu Markierungen/Glanzunterschieden durch
Weichmacherwanderung in der Versiegelung kommen.
Rutschunterlagen auf Latexbasis verwenden. Diese
sind weichmacherfrei. Schmutzfanger bzw.
Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von
Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

VorsichtsmafRnahmen:

Pflegemittel von Kindern fernhalten. Pflegemittel
kéonnen gesundheitsschiadigend wirken. Bitte
hierzu die Hinweise auf den jeweiligen
Produktbeschreibungen beachten.

Bitte unbedingt beachten

Bon mbH
Von uns unterbreitete Vorschlage und Empfehlungen werden sorgfaltig auf Basis unserer allgemeinen Geschafts- JaﬁnGstrll:Q
bedingungen und der uns zur Verfliigung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen | p.g5549 Limburg / Lahn
nach bestem Wissen, erheben keinenAnspruch auf Vollstandigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prifung der Deutschland
Vorschlage und Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflachen Telefon:
gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblattern, 0049-64 31-40 08-0
Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlagigen technischen Richtlinien Telefax:
und Normen und die Ausfliihrung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vor- 0049-64 31-40 08-25.
schriften wird vorausgesetzt. E-Mail:
Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten bona@bona corr;
ihre Gultigkeit.(Stand 01.04) Inte;'net'

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

www.bona.com
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